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CARIF BANDSÄGEMASCHINEN...
Ein Team für eine flexible, moderne und zuverlässige Firma,
die die Bedürfnisse der Kunden am Besten erfüllt.



Unsere Produktion und Qualitätskontrolle

Sie werden nicht nur Qualität wählen, sondern auch unsere 
auf Exzellenz basierende Produktionswerte

AFTER-SALES
SERVICE

Wir sind in der Lage jedes Pro-
blem schnellstmöglich zu lösen

KUNDENBETREUNG

Persönlicher Service:
Effizient, Flexible und Gratis

SCHNELLE
LIEFERUNG

Versand erfolgt umgehend 
nach der Kundenbestellung

Verpackung SpeditionMontagePulverlackierung

Gießen Bearbeitung SchweißenBearbeitung

Produktion



Über uns

Firmenpräsentation

Sie werden nicht nur Qualität wählen, 
sondern auch unsere auf Exzellenz 
basierende Produktionswerte. 
Jeden Tag, in Allem und für Alle sich 
übertreffen, vorsichtig über jedes Detail 
sein, um das Beste immer anzubieten. 
Wir glauben dass, um den heutigen Markt 
zu beherrschen, die einzige Möglichkeit 
lautet “Dinge müssen noch besser gemacht 
werden”

ERFAHRUNG UND VERTAUEN SEIT 1948
Die Erfahrung eines der ältesten 
Unternehmen auf dem Mark, und das 
Vertauen auf der Gewissenheit eines 
persönlichen, schnelles und flexibles 
technisches Service gebaut.

IN KLEINE SACHEN GUT SEIN
Das erklärt unsere Produktionsphilosophie.
Wir achten auf jede Kleinigkeit die wir 
herstellen, sowie spezialisieren wir uns in 
mittel-kleine Maschinen.

STOLZ ITALIENISCH
Auf jede Carif Bandsägemaschine ist das 
Kennzeichen geklebt, “Stolz Italienisch”. 
Wir sind stolz darauf, dass wir eine 
vollständige italienische Maschine 
herstellen, von Rohstoffe, durch Herstellung 
bis zu Versand.
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Gehrungsschnitte:
-45/+60 Grad

verstellbar über
hochwertige
Gleitlagerung

Motor mit 2 
Geschwindigkeiten 

(BSA)
Motor mit Inverter 

(BSA VAR-E)

Patentierte Hydraulik zur Einstellung der
Geschwindigkeit und Druck beim Sägevorschub

Große
praktische

Werkstückauflage

Spänebehälter 
zur einfachen 

Reinigung
Bedieneinheit

individuell
verstellbar

Hydraulischer 
Schraubstock

Robuste Schweißkonstruktion mit
Spezial Oberflächenbehandlung

50l-Kühlsystem
mit Elektropumpe

+ Einfache Bedienung
Schnelle Betriebsbereitschaft 
und geringe Fehlerquote

+ Konstante Qualität
Vorschubhydraulik reguliert automatisch 
die Sägebandbelastung

+ Längere Standzeiten
Kein Sägebandstress durch 
Vorschubhydraulik

+ Höhere Produktivität
Halbautomatik minimiert die Bedienerzeiten 
Optimierung der Vorschubparameter 
(Geschwindigkeit und Druck) verkürzen die 
Sägezeiten

Alle Modelle CARIF 260, 320, 450 sind mit vollhydraulischen Systemen ausgestattet. Das Schliessen des 
Schraubstocks und die Zuführung des Materials. Durch dieses System wird eine gleichmäßige Zustellung des 
Bügels sowie ein konstanter Schneiddruck, abhängig von Material und Querschnitt, garantiert.

QR Code 
scannen für das

ProduktvideoDer CARIF-Qualitätsstandard für alle Maschinen

Merkmale der 
halbautomatischen Baureihe BSA:



Halb-automatisch hydraulische bandsägemaschine

mm

2450x27x0,9

m/1’

33-66

LKW

1,4-0,09 260

h

830

Optional

15÷100

H*

1650 /
1300

Optional

2,2

BOptional

300

Kg

340

10

6401250

mm

260 x
150

90° opt.

90 x
60

+60°

150 x
150

+45°

120 x
100

-45°

260 x
150

+90°▲+60°

60150

+45°-45°

100 220*/
205

+90°

90

+60°

150

+45°

130

-45°

220

90°

260 BSA

TECHNISCHE DATEN

SCHNEIDBEREICH

* With Thickness L x H

H* Bow Up / Bow Down

Hauptmerkmale:
•	 Robuste und hochwertige halbautomatische 

Bandsäge mit patentiertem Hydraulikvor-
schub zur Einstellung vom Geschwindigkeit 
und Druck beim Sägen. Mit dieser einmaligen 
Feineinstellung haben Sie folgende Vorteile: 
eine höhere Produktqualität, einen ruhige-
ren Lauf sowie eine höhere Lebensdauer vom 
Sägeband und der Maschine.

•	 Robuste Schweißkonstruktion mit einer Spe-
zial-Oberflächenbehandlung zum Schutz vor 
Korrosion mit dem Kühl- und Schmiermittel.

•	 Gehrungseinstellung -45/+60 Grad mit ho-
chwertiger Kugellagerung mit Skala und Arre-
tierung durch Werkzeug.

•	 Bügel der Bandführung aus gehärteter Alumi-
nium-Druckgußlegierung und mechanisch be-
arbeitet.

•	 Extrem platzsparende Konstruktion mit in-
tegriertem 50-Liter-Kühlsystem mit Elektro-
pumpe im Maschinengehäuse integriert und 
Späne-Behälter zur einfachen Reinigung.

•	 Bedieneinheit frei verstellbar mit NOT-AUS, 
Start-Stop und 2 Geschwindigkeiten.

•	 Materialanschlag 500 mm Länge mit Höhe-
neinstellung.

•	 Schraubstock mit manueller Voreinstellung 
und hyraulischer Endschließung.

•	 Hydraulikpumpe mit Verteilung für Sägevor-
schub und Schraubstock (6 mm).

•	 Rückzugshöhe vom Sägevorschub einstellbar 
durch manuellem Schnellanschlag.



Optionen
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Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer):
Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m
Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung):
Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m
Anlagetyp C für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine :
Breite 400 mm

Rollenbahnen

Meßsystem

260 BSA

3. 5.2.1. 4.

1.
•
2.
3.
4.
5.
•

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Stufenloser Inverterantrieb, elektronische Version Kw 2,2
Digitale Winkelanzeige
Laserlinie Positionierung
Hydraulik-Vorrichtung für vertikale Spannen von Stange
LED-Beleuchtung
▲ Schnittbereichs-Erweiterung (mm 300 x 120 h)

Messgerät in mm gestuft Typ D - L=1 Meter
MS Meßsystem mit Anschlag und Skala in mm - L=2 Meter
DMS Digitale Messsystem - L=2 Meter

B BA C C

D

A



Halb-automatisch hydraulische bandsägemaschine
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mm L hHBOptional Kgmm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+90°+60°+45°-45°90°

m/1’KW

620 8301800 /
1320900145040032038-761,4-0,093025x27x0,9

320 x
230

120 x
140

185 x
220

200 x
100

320 x
220130185160 265*/

250130200190275

320 BSA

TECHNISCHE DATEN

SCHNEIDBEREICH

* With Thickness L x H

H* Bow Up / Bow Down

Hauptmerkmale:
•	 Robuste und hochwertige halbautomatische 

Bandsäge mit patentiertem Hydraulikvor-
schub zur Einstellung vom Geschwindigkeit 
und Druck beim Sägen. Mit dieser einmaligen 
Feineinstellung haben Sie folgende Vorteile: 
eine höhere Produktqualität, einen ruhige-
ren Lauf sowie eine höhere Lebensdauer vom 
Sägeband und der Maschine.

•	 Robuste Schweißkonstruktion mit einer Spe-
zial-Oberflächenbehandlung zum Schutz vor 
Korrosion mit dem Kühl- und Schmiermittel.

•	 Gehrungseinstellung -45/+60 Grad mit ho-
chwertiger Kugellagerung mit Skala und Arre-
tierung durch Werkzeug.

•	 Bügel der Bandführung aus gehärteter Alumi-
nium-Druckgußlegierung und mechanisch be-
arbeitet.

•	 Extrem platzsparende Konstruktion mit in-
tegriertem 50-Liter-Kühlsystem mit Elektro-
pumpe im Maschinengehäuse integriert und 
Späne-Behälter zur einfachen Reinigung.

•	 Bedieneinheit frei verstellbar mit NOT-AUS, 
Start-Stop und 2 Geschwindigkeiten).

•	 Materialanschlag 500 mm Länge mit Höhe-
neinstellung.

•	 Schraubstock mit manueller Voreinstellung 
und hyraulischer Endschließung.

•	 Hydraulikpumpe mit Verteilung für Sägevor-
schub und Schraubstock (6 mm).

•	 Rückzugshöhe vom Sägevorschub einstellbar 
durch manuellem Schnellanschlag.



Zubehöre auf Anfrage
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Rollenbahnen

Meßsystem

B BA C C A

320 BSA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
7.

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige
Laserlinie Positionierung
Hydraulik-Vorrichtung für vertikale Spannen von Stange
Zusätzlicher doppelte Schraubstock
LED-Beleuchtung
▲ Schnittbereichs-Erweiterung (mm 400 x 190 h)
Reinigungspistole

4. 6.3.2.1. 5. 7.

Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer):
Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m
Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung):
Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m
Anlagetyp C für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine :
Breite 400 mm

Messgerät in mm gestuft Typ D - L=1 Meter
MS Meßsystem mit Anschlag und Skala in mm - L=2 Meter
DMS Digitale Messsystem - L=2 Meter



Halb-automatisch hydraulische bandsägemaschine
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L hHBOptional Kg

1800 /
1320

mm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+90°+60°+45°-45°90°

320 BSA VAR-E

mm m/1’kW

620 830900145040032015÷1002,23025x27x0,9

320 x
230

120 x
140

185 x
220

200 x
100

320 x
220130185160 265*/

250130200190275

TECHNISCHE DATEN

SCHNEIDBEREICH

* With Thickness L x H

H* Bow Up / Bow Down

Hauptmerkmale:
•	 Robuste und hochwertige halbautomatische 

Bandsäge mit patentiertem Hydraulikvor-
schub zur Einstellung vom Geschwindigkeit 
und Druck beim Sägen. Mit dieser einmaligen 
Feineinstellung haben Sie folgende Vorteile: 
eine höhere Produktqualität, einen ruhige-
ren Lauf sowie eine höhere Lebensdauer vom 
Sägeband und der Maschine.

•	 Robuste Schweißkonstruktion mit einer Spe-
zial-Oberflächenbehandlung zum Schutz vor 
Korrosion mit dem Kühl- und Schmiermittel.

•	 Gehrungseinstellung -45/+60 Grad mit ho-
chwertiger Kugellagerung mit Skala und Arre-
tierung durch Werkzeug.

•	 Bügel der Bandführung aus gehärteter Alumi-
nium-Druckgußlegierung und mechanisch be-
arbeitet.

•	 Extrem platzsparende Konstruktion mit in-
tegriertem 50-Liter-Kühlsystem mit Elektro-
pumpe im Maschinengehäuse integriert und 
Späne-Behälter zur einfachen Reinigung.

•	 Bedieneinheit frei verstellbar mit NOT-
AUS, Start-Stop und stufenloser Geschwin-
digkeitsverstellung durch Inverter.

•	 Materialanschlag 500 mm Länge mit Höhe-
neinstellung.

•	 Schraubstock mit manueller Voreinstellung 
und hyraulischer Endschließung.

•	 Hydraulikpumpe mit Verteilung für Sägevor-
schub und Schraubstock (6 mm).

•	 Rückzugshöhe vom Sägevorschub einstellbar 
durch manuellem Schnellanschlag.



Zubehöre auf Anfrage
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Rollenbahnen

Meßsystem

320 BSA VAR-E

B BA C C A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• 
8.

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige in Front Display integriert
Laserlinie Positionierung
Hydraulik-Vorrichtung für vertikale Spannen von Stange
Zusätzlicher doppelte Schraubstock
Sägebandüberwachung
LED-Beleuchtung
▲ Schnittbereichs-Erweiterung (mm 400 x 190 h) 
Reinigungspistole

6. 7.4.3.2.1. 5. 8.

Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer):
Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m
Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung):
Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m
Anlagetyp C für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine :
Breite 400 mm

Messgerät in mm gestuft Typ D - L=1 Meter
MS Meßsystem mit Anschlag und Skala in mm - L=2 Meter
DMS Digitale Messsystem - L=2 Meter



Halb-automatisch hydraulische bandsägemaschine
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mm L hHBOptional Kgmm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+90°+60°+45°-45°90°

m/1’KW

1100 8301000200050045032-642,4-0,75-0,093660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x
240

310 x
100

450 x
240150250220 320*/

280170280260330

450 BSA

TECHNISCHE DATEN

SCHNEIDBEREICH

* With Thickness L x H

H* Bow Up / Bow Down

2000 /
1550

Hauptmerkmale:
•	 Robuste und hochwertige halbautomatische 

Bandsäge mit patentiertem Hydraulikvor-
schub zur Einstellung vom Geschwindigkeit 
und Druck beim Sägen. Mit dieser einmaligen 
Feineinstellung haben Sie folgende Vorteile: 
eine höhere Produktqualität, einen ruhige-
ren Lauf sowie eine höhere Lebensdauer vom 
Sägeband und der Maschine.

•	 Robuste Schweißkonstruktion mit einer Spe-
zial-Oberflächenbehandlung zum Schutz vor 
Korrosion mit dem Kühl- und Schmiermittel.

•	 Gehrungseinstellung -45/+60 Grad mit ho-
chwertiger Kugellagerung mit Skala und Arre-
tierung durch Werkzeug.

•	 Bügel der Bandführung aus gehärteter Alumi-
nium-Druckgußlegierung und mechanisch be-
arbeitet.

•	 Extrem platzsparende Konstruktion mit in-
tegriertem 50-Liter-Kühlsystem mit Elektro-
pumpe im Maschinengehäuse integriert und 
Späne-Behälter zur einfachen Reinigung.

•	 Bedieneinheit frei verstellbar mit NOT-AUS, 
Start-Stop und 2 Geschwindigkeiten.

•	 Materialanschlag 500 mm Länge mit Höhe-
neinstellung.

•	 Schraubstock mit manueller Voreinstellung 
und hyraulischer Endschließung.

•	 Hydraulikpumpe mit Verteilung für Sägevor-
schub und Schraubstock (6 mm).

•	 Rückzugshöhe vom Sägevorschub einstellbar 
durch manuellem Schnellanschlag.



Zubehöre auf Anfrage
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Rollenbahnen

Meßsystem

450 BSA

Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer):
Länge 1m, Breite 500mm, Kapazität 3 t/m
Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung):
Länge 1m, Breite 500mm, Kapazität 3 t/m
Anlagetyp “C” für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine :
Breite 500 mm
	

B A C C

D

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
• 
7.

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige
Laserlinie Positionierung
Hydraulik-Vorrichtung für vertikale Spannen von Stange
Zusätzlicher doppelte Schraubstock
LED-Beleuchtung
▲ Schnittbereichs-Erweiterung (mm 500 x 190 h)
Reinigungspistole

4.3.2.1. 6. 7.5.

Messgerät in mm gestuft Typ D - L=1 Meter
MS Meßsystem mit Anschlag und Skala in mm - L=2 Meter
DMS Digitale Messsystem - L=2 Meter



Halb-automatisch hydraulische bandsägemaschine
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mm L hHBOptional Kgmm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+60° +90°+45°-45°90°

m/1’KW

1100 8301180205050045015÷10043660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x 
240

310 x
100

450 x
240150250220 320*/

280170280260330

450 BSA VAR-E

TECHNISCHE DATEN

SCHNEIDBEREICH

* With Thickness L x H

H* Bow Up / Bow Down

2000 /
1550

Hauptmerkmale:
•	 Robuste und hochwertige halbautomatische 

Bandsäge mit patentiertem Hydraulikvor-
schub zur Einstellung vom Geschwindigkeit 
und Druck beim Sägen. Mit dieser einmaligen 
Feineinstellung haben Sie folgende Vorteile: 
eine höhere Produktqualität, einen ruhige-
ren Lauf sowie eine höhere Lebensdauer vom 
Sägeband und der Maschine.

•	 Robuste Schweißkonstruktion mit einer Spe-
zial-Oberflächenbehandlung zum Schutz vor 
Korrosion mit dem Kühl- und Schmiermittel.

•	 Gehrungseinstellung -45/+60 Grad mit ho-
chwertiger Kugellagerung mit Skala und Arre-
tierung durch Werkzeug.

•	 Bügel der Bandführung aus gehärteter Alumi-
nium-Druckgußlegierung und mechanisch be-
arbeitet.

•	 Extrem platzsparende Konstruktion mit in-
tegriertem 50-Liter-Kühlsystem mit Elektro-
pumpe im Maschinengehäuse integriert und 
Späne-Behälter zur einfachen Reinigung.

•	 Bedieneinheit frei verstellbar mit NOT-
AUS, Start-Stop und stufenloser Geschwin-
digkeitsverstellung durch Inverter.

•	 Materialanschlag 500 mm Länge mit Höhe-
neinstellung.

•	 Schraubstock mit manueller Voreinstellung 
und hyraulischer Endschließung.

•	 Hydraulikpumpe mit Verteilung für Sägevor-
schub und Schraubstock (6 mm).

•	 Rückzugshöhe vom Sägevorschub einstellbar 
durch manuellem Schnellanschlag.



Zubehöre auf Anfrage

19

Rollenbahnen

Meßsystem

450 BSA VAR-E

B A C C

D

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
7.

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige in Front Display integriert
Laserlinie Positionierung
Hydraulik-Vorrichtung für vertikale Spannen von Stange
Zusätzlicher doppelte Schraubstock
LED-Beleuchtung
▲ Schnittbereichs-Erweiterung (mm 500 x 190 h)
Reinigungspistole

4.3.1. 7.6.5.2.

Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer):
Länge 1m, Breite 500mm, Kapazität 3 t/m
Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung):
Länge 1m, Breite 500mm, Kapazität 3 t/m
Anlagetyp “C” für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine :
Breite 500 mm
	

Messgerät in mm gestuft Typ D - L=1 Meter
MS Meßsystem mit Anschlag und Skala in mm - L=2 Meter
DMS Digitale Messsystem - L=2 Meter





21

Merkmale der 
vollautomatischen Baureihe BA:

2 mechanische 
Vorrichtungen 

für vertikale Spannen 
von Stangen

Gehärtete Spannbacken 
mit Prismen für eine sichere 

Befestigung von Rundmaterial

Gehrungseinstel-
lung +60 Grad über 

hochwertiger 
Gleitlagerung
mit Skala und 
Arretierung

7-Zoll-Touchscreen oder 
Folientastatur (BA CNC)

Patentierte Hydraulik zur
Einstellung der Geschwindigkeit
und Druck vom Sägevorschub

Rollenbahn L=1m für 
Schienenträger Robuste Schweißkonstruktion mit ei-

ner Spezial-Oberflächenbehandlung 
zum Schutz vor Korrosion mit der 

Kühlflüssigkeit

Robuste Kopfstruktur in 
einem Einzelstück aus 

Baustahl

Arbeit LED-Licht 
und Notlicht

Notlicht

Reinigungspistole

LED 
Lichtschranke

STANDARD CNC CNC TOUCH

+ Multifunktionale und moderne Software 4.0.

+ USB-Interface und Ethernet-Port zur
Datensicherung und zur Fernbedienung.

+ Unterstützung für folgende Anwendungen: 
JOB, Schneidstatistik, Dokumentenübersicht,
Kalkulation, Konverter und Fernbedienung.

+ Schnelle Einstellung der Sägehöhe vom Display aus

+ Bedienerfreundliche 2-Achsen CNC-Steuerung für
Halb- und Vollautomatikbetrieb.

+ 100 Programme, auch mit unterschiedlichen
Bauteilen und Stückzahlen, erstellen und speichern.

+ USB-Anschluß und NOT-AUS.

4.0
INDUSTRY 4.0
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Automatische hydraulische bandsägemaschine mit numerischer steuerung

260 BA CNC

Hauptmerkmale:
•	 Robuste und hochwertige vollautomatische Bandsäge mit patentiertem Hydraulikvorschub zur 

Einstellung vom Geschwindigkeit und Druck beim Sägen. Mit dieser einmaligen Feineinstellung 
haben Sie folgende Vorteile: eine höhere Produktqualität, einen ruhigeren Lauf sowie eine 
höhere Lebensdauer vom Sägeband und der Maschine.

•	 Bedienerfreundliche 2-Achsen CNC-Steuerung für Halb- und Vollautomatikbetrieb. Bis zu 100 
Programme speichern und laden mit USB-Anschluß und NOT-AUS.

•	 Robuste Schweißkonstruktion mit einer Spezial-Oberflächenbehandlung zum Schutz vor 
Korrosion mit dem Kühl- und Schmiermittel.

•	 Gehrungseinstellung 0/+60 Grad mit hochwertiger Kugellagerung mit Skala und Arretierung 
durch Werkzeug.

•	 Bügel der Bandführung aus gehärteter Aluminium-Druckgußlegierung und mechanisch 
bearbeitet.

•	 Tipschalter zur Geschwindigseinstellung vom Sägeband.

•	 Rückzugshöhe vom Sägevorschub einstellbar durch manuellem Schnellanschlag.

•	 Lieferumfang inklusive Vertikalspannung, LED-Beleuchtung, Reinigungspistole, 
Sicherheitsausstattung und 1 m Rollenbahn.
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TECHNISCHE DATEN

B L H* hKgmm m/1’KW

+60° 90° opt.+45°+90°+60°+45°+90°+60°+45°90°

SCHNEIDBEREICH

260 BA CNC

mm

Zubehöre auf Anfrage

130 x
90

90 x 
60

150 x 
150 

260 x 
15060150 220*/

20590150220

8301650 /
13002560165070026015÷1002,2-0,75-0,092450x27x0,9

Rollenbahnen
Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer): (Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m)

Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung): (Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m)

Anlagetyp “C” (für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine: Breite 400mm)

H* Bow Up / Bow Down

L x H* With Thickness

1.
2.
3.
4.
5.

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige
LED-Beleuchtung
Reinigungspistole
Materialrutsche

1. 3. 5.2. 4.
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320 BA CNC
Automatische hydraulische bandsägemaschine mit numerischer steuerung

Hauptmerkmale:
•	 Robuste und hochwertige vollautomatische Bandsäge mit patentiertem Hydraulikvorschub zur 

Einstellung vom Geschwindigkeit und Druck beim Sägen. Mit dieser einmaligen Feineinstellung 
haben Sie folgende Vorteile: eine höhere Produktqualität, einen ruhigeren Lauf sowie eine 
höhere Lebensdauer vom Sägeband und der Maschine.

•	 Bedienerfreundliche 2-Achsen CNC-Steuerung für Halb- und Vollautomatikbetrieb. Bis zu 100 
Programme speichern und laden mit USB-Anschluß und NOT-AUS.

•	 Robuste Schweißkonstruktion mit einer Spezial-Oberflächenbehandlung zum Schutz vor 
Korrosion mit dem Kühl- und Schmiermittel.

•	 Gehrungseinstellung 0/+60 Grad mit hochwertiger Kugellagerung mit Skala und Arretierung 
durch Werkzeug.

•	 Bügel der Bandführung aus gehärteter Aluminium-Druckgußlegierung und mechanisch 
bearbeitet.

•	 Tipschalter zur Geschwindigseinstellung vom Sägeband.

•	 Rückzugshöhe vom Sägevorschub einstellbar durch manuellem Schnellanschlag.

•	 Lieferumfang inklusive Vertikalspannung, LED-Beleuchtung, Reinigungspistole, 
Sicherheitsausstattung und 1 m Rollenbahn.
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+60°

SCHNEIDBEREICH

TECHNISCHE DATEN

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW mm

320 x
230

120 x
140

185 x
220

320 x
220130185265*/

250130200275

83027701950105032015÷1202,2-0,75-0,093025x27x0,9

Zubehöre auf Anfrage

Rollenbahnen

320 BA CNC

H* Bow Up / Bow Down

L x H* With Thickness

1800 /
1320

1.
2.
3.
4.

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige
Laserlinie Positionierung
Materialrutsche

1. 3.2. 4.

Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer): (Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m)

Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung): (Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m)

Anlagetyp “C” (für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine: Breite 400mm)
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320 BA CNC
Automatische hydraulische bandsägemaschine mit numerischer steuerung

4.0

Hauptmerkmale:
•	 Robuste und hochwertige vollautomatische Bandsäge mit patentiertem Hydraulikvorschub zur 

Einstellung vom Geschwindigkeit und Druck beim Sägen. Mit dieser einmaligen Feineinstellung 
haben Sie folgende Vorteile: eine höhere Produktqualität, einen ruhigeren Lauf sowie eine 
höhere Lebensdauer vom Sägeband und der Maschine.

•	 Bedienerfreundliche 2-Achsen CNC-Steuerung für Halb- und Vollautomatikbetrieb.

•	 7-Zoll LED-Touch-Screen mit USB Schnittstelle und PC-Anbindung über Ethernet zur 
Fernbedienung und Überwachung vom Büro. Einfaches und schnelles Programmieren mit 
Import/Export von Schnittprogrammen, Job Assistent, Statistiken, Service und Kalkulation.

•	 Robuste Schweißkonstruktion mit einer Spezial-Oberflächenbehandlung zum Schutz vor 
Korrosion mit dem Kühl- und Schmiermittel.

•	 Gehrungseinstellung 0/+60 Grad mit hochwertiger Kugellagerung mit Skala und Arretierung 
durch Werkzeug.

•	 Bügel der Bandführung aus gehärteter Aluminium-Druckgußlegierung und mechanisch 
bearbeitet.

•	 Tipschalter zur Geschwindigseinstellung vom Sägeband.

•	 Rückzugshöhe vom Sägevorschub einstellbar durch manuellem Schnellanschlag.

•	 Lieferumfang inklusive Vertikalspannung, LED-Beleuchtung, Reinigungspistole, 
Sicherheitsausstattung und 1 m Rollenbahn.

4.0
INDUSTRY 4.0
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4.0

+60°

SCHNEIDBEREICH

TECHNISCHE DATEN

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW

320 BA CNC

mm

320 x
230

120 x
140

185 x
220

320 x
220130185265*/

250130200275

83027701950105032015÷1202,2-0,75-0,093025x27x0,9

Zubehöre auf Anfrage

Rollenbahnen

H* Bow Up / Bow Down

L x H* With Thickness

1800 /
1320

1. 3.2. 4.

1.
2.
3.
4.

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige
Laserlinie Positionierung
Materialrutsche

Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer): (Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m)

Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung): (Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m)

Anlagetyp “C” (für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine: Breite 400mm)



Automatische hydraulische bandsägemaschine mit numerischer steuerung
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450 BA CNC

1

Hauptmerkmale:
•	 Robuste und hochwertige vollautomatische Bandsäge mit patentiertem Hydraulikvorschub zur 

Einstellung vom Geschwindigkeit und Druck beim Sägen. Mit dieser einmaligen Feineinstellung 
haben Sie folgende Vorteile: eine höhere Produktqualität, einen ruhigeren Lauf sowie eine 
höhere Lebensdauer vom Sägeband und der Maschine.

•	 Bedienerfreundliche 2-Achsen CNC-Steuerung für Halb- und Vollautomatikbetrieb. Bis zu 100 
Programme speichern und laden mit USB-Anschluß und NOT-AUS.

•	 Robuste Schweißkonstruktion mit einer Spezial-Oberflächenbehandlung zum Schutz vor 
Korrosion mit dem Kühl- und Schmiermittel.

•	 Gehrungseinstellung 0/+60 Grad mit hochwertiger Kugellagerung mit Skala und Arretierung 
durch Werkzeug.

•	 Bügel der Bandführung aus gehärteter Aluminium-Druckgußlegierung und mechanisch 
bearbeitet.

•	 Tipschalter zur Geschwindigseinstellung vom Sägeband.

•	 Rückzugshöhe vom Sägevorschub einstellbar durch manuellem Schnellanschlag.

•	 Lieferumfang inklusive Vertikalspannung, LED-Beleuchtung, Reinigungspistole, 
Sicherheitsausstattung und 1 m Rollenbahn.
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Zubehöre auf Anfrage

+60°

SCHNEIDBEREICH

TECHNISCHE DATEN

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW

1600 830295045015÷1004-0,75-0,093660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x
240

450 x
240150250320*/

280170280330

2250

mm

Rollenbahnen

450 BA CNC

H* Bow Up / Bow Down

L x H* With Thickness

2000 /
1550

1. 3.2. 4.

1.
2.
3.
4.

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige
Laserlinie Positionierung
Materialrutsche

Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer): (Länge 1m, Breite 500mm, Kapazität 3 t/m)

Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung): (Länge 1m, Breite 500mm, Kapazität 3 t/m)

Anlagetyp “C” (für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine: Breite 500mm)



Automatische hydraulische bandsägemaschine mit numerischer steuerung
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450 BA CNC 4.0

4.0
INDUSTRY 4.0

Hauptmerkmale:
•	 Robuste und hochwertige vollautomatische Bandsäge mit patentiertem Hydraulikvorschub zur 

Einstellung vom Geschwindigkeit und Druck beim Sägen. Mit dieser einmaligen Feineinstellung 
haben Sie folgende Vorteile: eine höhere Produktqualität, einen ruhigeren Lauf sowie eine 
höhere Lebensdauer vom Sägeband und der Maschine.

•	 Bedienerfreundliche 2-Achsen CNC-Steuerung für Halb- und Vollautomatikbetrieb.

•	 7-Zoll LED-Touch-Screen mit USB Schnittstelle und PC-Anbindung über Ethernet zur 
Fernbedienung und Überwachung vom Büro. Einfaches und schnelles Programmieren mit 
Import/Export von Schnittprogrammen, Job Assistent, Statistiken, Service und Kalkulation.

•	 Robuste Schweißkonstruktion mit einer Spezial-Oberflächenbehandlung zum Schutz vor 
Korrosion mit dem Kühl- und Schmiermittel.

•	 Gehrungseinstellung 0/+60 Grad mit hochwertiger Kugellagerung mit Skala und Arretierung 
durch Werkzeug.

•	 Bügel der Bandführung aus gehärteter Aluminium-Druckgußlegierung und mechanisch 
bearbeitet.

•	 Tipschalter zur Geschwindigseinstellung vom Sägeband.

•	 Rückzugshöhe vom Sägevorschub einstellbar durch manuellem Schnellanschlag.

•	 Lieferumfang inklusive Vertikalspannung, LED-Beleuchtung, Reinigungspistole, 
Sicherheitsausstattung und 1 m Rollenbahn.
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Zubehöre auf Anfrage

+60°

SCHNEIDBEREICH

TECHNISCHE DATEN

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW

1600 830295045015÷1004-0,75-0,093660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x
240

450 x
240150250320*/

280170280330

2250

mm

Rollenbahnen

450 BA CNC

H* Bow Up / Bow Down

L x H* With Thickness

2000 /
1550

1. 3.2. 4.

1.
2.
3.
4.

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige
Laserlinie Positionierung
Materialrutsche

4.0

Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer): (Länge 1m, Breite 500mm, Kapazität 3 t/m)

Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung): (Länge 1m, Breite 500mm, Kapazität 3 t/m)

Anlagetyp “C” (für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine: Breite 500mm)
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Zubehöre

Zubehöre

HALB-AUTOMATISCH HYDRAULISCHE BANDSÄGEMASCHINE

AUTOMATISCH HYDRAULISCHE BANDSÄGEMASCHINE

Stufenloser Inverterantrieb, elektronische Version Kw 2,2 (260 BSA)

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige
Laserlinie Positionierung
Hydraulik-Vorrichtung für vertikale Spannen von Stange
Zusätzlicher doppelte Schraubstock (320 BSA/BSA VAR-E | 450 BSA/BSA VAR-E) 
Sensor zur Überwachung der Messerdrehung (320 BSA VAR-E)

LED-Beleuchtung
Reinigungspistole (320 BSA / BSA VAR-E | 450 BSA / BSA VAR-E)

Dicke zu 90 Grad schneiden

•
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Minimal-Schmiersystem Luft-Öl
Digitale Winkelanzeige
Laserlinie Positionierung (320 BSA / BSA VAR-E | 450 BSA / BSA VAR-E)

LED-Beleuchtung (260 BA CNC)

Reinigungspistole (260 BA CNC)

Rutschbahn für abgeschnittene Teile

1.
2.
3.
7.
8.
9.

1. 3.

7. 9.

2.

6.

4. 5.

8.
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Meßsystem

Standard-Längenschlag 500 mm mit Schnellverschluß.
Optional Längenschlag 1.000 mm.

Längenabstufung in mm
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Meßsystem

CARIF MS ist ein praktisches und einfaches Meßsystem zur schnellen Einstellung der 
Sägelänge im Materialausgang. Bestehend aus einem manuell beweglichen und klappbarer 
Anschlag geführt auf einer Linearführung. Schnelle Montage und auch für Fremdhersteller 
einsetzbar.

MS (Meßsystem mit Anschlag und Skala in mm)

Eigenschaften des Messgerätes:
•	 Führungsprofil (Baugröße 30 mm) auseloxiertem 

Hartaluminium
•	 2-fach rollengelagertem Anschlagwagen aus selbst 

schmierendem Technopolymer
•	 Robuste Konstruktion des Anschlagwagen
•	 Versand in robuster Verpackung

Vorteile des Systems:
•	 100 % ohne Schmierung
•	 Schmutzunempfindlich
•	 Widerstandsfähig gegen Korrosion
•	 Äußerst ruhiger Betrieb
•	 Einfache und rasche Montage/Demontage
•	 Lange Dauer des Trockensystems

Länge MS (ohne Rollenbahn):
•	 Ausgangslänge: 2 m
•	 Verlängerung auf Gesamtlänge:  

3, 4, 5 und 6 m

B

A

B

A

Manueller Schnellverschluß
Beweglicher und klappbarer Anschlag.
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Meßsystem

Das digitale CARIF DMS Messsystem ist ein modernes und bequemes Messgerät, um genau
und schnell die gewünschte Schnittlänge einzustellen. CARIF DMS wurde mit dem Ziel
entwickelt: ein hochwertiges, robustes und einfach zu verwendendes Produkt herzustellen.
CARIF DMS kann zusammen mit CARIF Rollenbahnen geliefert werden oder lässt sich leicht
an andere Rollenbahnen anpassen.

DMS (Ein digitales messsystem)

Eigenschaften des Messgerätes:
•	 Führungsprofil (Baugröße 30 mm) auseloxiertem 

Hartaluminium
•	 2-fach rollengelagertem Anschlagwagen aus 

selbst schmierendem Technopolymer
•	 Robuste Konstruktion des Anschlagwagen
•	 Feineinstellung der Messung
•	 Großes Multifunktions LCD Display, bequem 

abzulesen
•	 Programmierbarer Offsetwert
•	 Magnetband Maßgenauigkeit 0,1 mm
•	 2 / 3 Jahre selbstständige Batterie

Vorteile des Systems:
•	 100 % ohne Schmierung
•	 Schmutzunempfindlich
•	 Widerstandsfähig gegen Korrosion
•	 Äußerst ruhiger Betrieb
•	 Einfache und rasche Montage/Demontage
•	 Lange Dauer des Trockensystems

Länge DMS (ohne Rollenbahn):
•	 Ausgangslänge: 2 m
•	 Verlängerung auf Gesamtlänge:  

3, 4, 5 und 6 m

Manueller Schnellverschluß
Feineinstellung 0,1 mm
Beweglicher und klappbarer Anschlag

A

A

B

B

C

C
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rollenbahnen W400 (Breite 400mm)

Rollenbahnen W500 (Breite 500mm)

B BA C C A

Rollenbahnen

Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer):
Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m

Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung):
Länge 1m, Breite 400mm, Kapazität 0.9 t/m

Anlagetyp C für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine :
Breite 400 mm

Modulare Bahnen- Gerätetyp “A” (Grundständer): 
Länge 1m, Breite 500mm, Kapazität 3 t/m

Modulare Bahnen- Gerätetyp “B” (Erweiterung): 
Länge 1m, Breite 500mm, Kapazität 3 t/m

Anlagetyp C für Bahnenverbindungen Gerätetyp A an die Maschine :
Breite 500 mm
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W400 W500

Modulare
Bahnen

Gerätetyp
“A”:

Modulare
Bahnen

Gerätetyp
“B”:

Anlagetyp
“C”:

1. 4.

3. 6.

2. 5.

Ø50

Ø50

Ø60

Ø60

Rollenbahnen



Notizen

Ihr autorisierter Vertriebspartner





www.carif.it
carif@carif.it
+39 0331 899015

via Tre Salti, 1
20029 Turbigo
(MILANO) - ITALY

Follow Us on  
@Carif_Sawing_Machines

Turbigo
MILANO


