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3. 	 Dispositivo idraulico brevettato per la 
regolazione dell’avanzamento e la pressione 
di taglio. Grazie al sistema idraulico Carif la 
durata della lama aumenta, perché scende 
regolarmente, penetrando nel materiale con 
una costante autoregolazione per ogni tipo di 
materiale, sezione e spessore.

4. 	Motore 1,1/1,4 KW (33-66 m/1’).
5. 	 Tagli inclinati fino a -45°/+60°; rotazione dell’arco 

su cuscinetti a rulli conici ed indipendente dal 
piano appoggio pezzi.

6. 	Pannello di controllo con velocità, avvio/arresto 
e pulsante di emergenza facilmente movibile 
per la migliore ergonomia.

7. 	 Morsa idraulica per regolazione fine di 
avvicinamento al pezzo e per bloccare 
saldamente il materiale durante il taglio, 
aprendosi automaticamente al sollevamento 
dell’arco a fine taglio. Corsa idraulica 10mm.

8. Larghi piani appoggio pezzi per una pratica 
superficie di lavoro.

9. Vasca del liquido refrigerante  all’interno del 
basamento con capacità 50 lt. completa di 
elettropompa e sostegno di acciaio inox.

10. 	Dispositivo di misura L=500 mm con regolazione 
dell’alzata.

•	 Ampio contenitore trucioli per facile pulizia.
•	 Scatola di Derivazione sul lato posteriore per 

immediato collegamento elettrico. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA’ DI TAGLIO

* con spessore L x H
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Segatrice versatile completamente idraulica, Costruita con componenti di elevata robustezza 
e qualità. Progettata per ridurre al minimo i tempi di lavoro con operazioni facili e pratiche. 

7

Caratteristiche Standard:
1.	 Robusta struttura di spessore 5 mm 

saldata a robot e verniciata a polvere con 
finitura liscia e lucida.

2.	 Arco in speciale lega di alluminio temprato.



Optional
260 BSA

3.2.1.

1.
2.
3.

Sistema di lubrificazione minimale aria/olio di capacità 3lt.
Linea laser per proiettare la linea della lama.
Luce di lavoro LED.

DMS (riscontro digitale)

Rulliere e Sistemi di misura

•	 Riga millimetrata “D”: Lunghezza = 1000mm
•	 CARIF MS - Dispositivo di misura millimetrato; Lungh. iniziale= 2.3mt 
•	 CARIF DMS - Dispositivo di misura digitale; Lungh. iniziale= 2.3mt 
(I profili MS & DMS sono disponibili ed estendibili di metro in metro; L= 3,3mt, 4,3mt, 5,3mt, 6,3mt)

•	 Rulliera tipo “A” (2 gambe) L= 1mt; W= 400mm; 0.9 ton/m
•	 Rulliera tipo “B” (1 gamba, la B può connettersi alla A o alla B) L=1mt; W=400mm
•	 Piano “C” di collegamento rulliera “A” alla segatrice
•	 Rullo Sostegno Materiale disponibile con piedini di livellamento o ruote.
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